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Гидравлические гильотинные ножницы

Гидравлическая система с независимыми прижимными цилин-
драми обеспечивает постоянное усилие прижима, предотвра-
щая смещение листа во время резания. Переднее защитное 
ограждение обеспечивает безопасность в работе.

Перемещение заднего упора по оси X производится с помощью 
двигателя переменного тока с фирменным преобразователем, 
управляется контроллером с сенсорным экраном.

Задняя поддержка листа: 

1. Обеспечивает поддержку изделия при резке тонких листов. 

2.  �Помогает сохранить хорошее качество поверхности листа,  
стальные колесики в пластиковом корпусе не оставляют ца-
рапин на листе.

Гидравлическое оборудование с качественным насосом и ком-
понентами устанавливается на моноблок. Гидравлическая си-
стема фактически безотказна и обеспечивает надежную рабо-
ту на много лет.
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Листогибочный пресс 

Модели APL c NC управлением
Технические характеристики
Листогибочный 
пресс с ЧПУ 
модели APL

60/20 80/25 135/30 135/40 165/30 165/40 200/30 200/40 250/30 250/40 300/30 300/40

Макс. усилие,  кН 600 800 1350 1350 1650 1650 2000 2000 2500 2500 3000 3000

Рабочая длина, мм 2100 2500 3100 4000 3100 4000 3200 4000 3200 4000 3200 4000

Расстояние между 
опорами, мм

1600 2050 2550 3150 2550 3150 2550 3150 2550 3200 2550 3200

Макс. длина хода 
траверсы, мм

150 200 200 200 200 200 250 250 250 250 250 250

Макс. расстояние 
между столом и 
траверсой, мм

320 400 400 400 400 400 500 500 500 500 500 500

Глубина выреза в 
опорах, мм

200 250 250 250 250 250 300 300 300 300 300 300

Ширина стола, мм 140 140 180 180 180 180 250 250 300 250 250 250

Высота стола над 
уровнем пола, мм

760 910 910 910 910 910 950 950 950 950 950 950

Скорость холостого 
хода, мм/с

100 100 100 100 100 100 80 80 80 80 80 80

Рабочая скорость,
мм/с

10 10 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7

Скорость отхода,
мм/с

90 90 80 80 80 80 70 70 70 70 70 70

Мощность 
двигателя, кВт

5 7.5 10 10 15 15 20 20 25 25 25 25

Объем масляного 
бака, л

70 100 120 120 150 150 200 200 220 220 250 250

Вес станка, кг 2500 4700 6500 8400 8500 10500 11000 13500 13000 18000 15000 21000

Примечание: длина рабочей зоны и усилие прессов могут быть скорректированы.
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Листогибочный пресс 

Модели СPL c СNC управлением
Технические характеристики

Листогибочный пресс с ЧПУ
модели CPL

ед.
изм.

110/30 150/40 200/40 300/30 400/40 600/60 800/60

Макс. усилие                                              кН 1100 1500 2000 3000 4000 6000 8000

Рабочая длина                                         мм 3100 4200 4200 3200 4200 6200 6200

Расстояние между опорами мм 2550 3200 3200 2550 3200 5200 5200

Макс. длина хода траверсы мм 300 300 300 400 400 400 400

Макс. расстояние между столом 
и траверсой

мм 500 500 500 650 650 650 650

Глубина выреза в опорах мм 300 300 300 300 400 400 400

Ширина стола мм 190 200 250 400 400 400 400

Высота стола над уровнем пола мм 910 900 860 850 800 800 800

Скорость холостого хода  мм/с 100 100 100 80 80 80 80

Рабочая скорость
 мм/с 8 8 8 7 7 7 7

Скорость отхода
 мм/с 90 80 80 70 70 70 70

Мощность двигателя кВт 15 20 25 30 40 60 75

Объем масляного бака л 120 150 200 300 400 600 600

Вес станка кг 6,000 11,000 16,000 15,000 25,000 55,000 70,000 

Примечание: длина рабочей зоны и усилие прессов могут быть скорректированы.



Гидравлические 
гильотинные ножницы 

Модели HGS c NC управлением
Технические характеристики 
Ножницы с ЧПУ 
модели HGS 

6/25 6/30 6/40 6/62 8/40 10/31 13/31 13/40 16/31 16/40 16/62 20/31 20/62

Макс. толщина  
листа
Мягкая 
(малоугле-
родистая) сталь  
(45 кг/мм2), мм

6.35 6.35 6.35 6.35 8 10 13 13 16 16 16 20 20

Нержавеющая 
сталь (60кг/
мм2),  мм

4 4 4 4 6 7 9 9 12 12 12 15 15

Макс. усилие 
резания, кН

200 200 200 200 460 460 600 600 1030 1030 1030 1700 1700

Макс. рабочая 
длина, мм

2500 3100 4100 6200 4100 3100 3100 4100 3100 4100 6200 3100 6200

Ударов в минуту, 
мм

13-50 12-50 10-45 9-40 10-40 9-40 11-40 7-28 7-28 7-25 7-20 7-25 5-20

Регулируемый 
угол реза, мм

0.5-2.5 0.5-2.5 0.5-2.5 0.5-2.5 0.5-2.5 0.5-2.5 0.5-2.5 0.5-2.5 0.5-2.5 0.5-2.5 0.5-2.5 0.5-2.5 0.5-2.5

Макс. отход 
заднего упора мм

750 750 750 750 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Кол-во 
прижимов, мм

14 17 22 32 21 17 16 20 16 20 32 16 32

Мощность 
двигателя, кВт

7.5 7.5 7.5 11 15 15 18.5 18.5 30 30 37.5 37.5 37.5

Вес станка, кг 4700 5500 9200 19000 10800 8700 9500 14000 14000 18000 33000 16000 50000

Длина, мм 3100 3700 4650 6900 4780 3780 3850 4900 3900 5000 7200 3970 7300

Ширина, мм 1900 1900 1900 2100 2100 2100 2150 2150 2140 2140 2290 2275 2275

Высота, мм 1950 1950 2000 2100 2000 2050 2100 2150 2600 2650 2750 2650 3200

Объем масляного 
бака,  л

150 150 200 250 250 350 450 450 500 500 650 550 900

Примечание: длина рабочей зоны  может быть скорректирована.


